Opslag In loods, 10Ss product.
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Opslaan van minerale meststoffen in een loods, los product

Sla de meststof op een droge plaats op. Voorkom toetreding van vocht of water via niet
waterdichte vloeren, lekkende daken, openstaande deuren en via het naar binnen rijden
met natte voertuigen.

Controleer de loodsen en silo's regelmatig op lekkages en vochtinslag, met name na
storm of zware regenbuien.

Dek de meststoffen af bij een te verwachten opslag van meer dan twee weken. Gebruik
hiervoor transparant plastic folie van 0,10 a 0,15 mm dik. Zorg voor overlapping van

ca. 0,5m. Dek na verlading uit een afgedekte partij meststoffen het restant opnieuw met
de folie af.

Houd de loop- en rijpaden schoon en ruim gemorst product onmiddelijk op.

Voorkom dat nitraathoudende korrels temperatuurschommelingen ondergaan tussen
25 en 40°C. Deze veroorzaken met name het vergruizen van de korrels. Bedenk dat
vooral in de zomer overdag in de nok van een loods hoge temperaturen kunnen
voorkomen.

Vermenging van bepaalde meststoffen kan reacties opwekken die de kwaliteit ernstig
nadelig beinvloeden. Vermijd derhalve tijdens opslag vermenging van verschillende
meststoffen. Denk daarbij ook aan restanten van voorgaande opslag, morsproduct van

transportbanden, olie en smeervet.

Rijd niet met te volle laadschoppen in verband met morsen en vermjid het rijden over
product. Los en laad niet bij neerslag.

Gebruik geen korrelvergruizende apparatuur.
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